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ENDÜSTRİYEL VANA ÇÖZÜMLERİ





Şirketimiz 15 yıllık tecrübesi ile vana ve endüstriyel tesisat ekipmanları tedariği konusunda faaliyet göstermektedir. 

Prodem Teknik, konusunda uzman kadrosuyla Türk Sanayisinin ihtiyacı olan akış kontrol çözümlerini müşterilerine 
sunmayı kendisine amaç edinmiştir.

Modern işletme anlayışı ile başta Kağıt, Petrokimya, Enerji, Demir-Çelik, Maden ve Kimya endüstrisi olmak üzere Türk 
Sanayisine yurt içi bayilik ve yurt dışı temsilciliklerimizle hizmet vermekteyiz.

Hizmetlerimiz Proje ve Günlük Satış olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Proje grubunda Mühendislik-Müteahhitlik 
firmalarımıza tesis kurulumlarında endüstriyel normlara olan hakimiyetimizle doğru vanaların tedarik edilmesinde 
yardımcı olurken, Günlük satış grubumuz faal tesislerdeki bakım, değişim, onarım gereksinimlerinde vana kullanım 
ömrünü iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar doğru vana tipinin seçilmesi, uygun sızdırmazlık 
sınıfının belirlenmesi, maksimum dayanım sağlayacak malzemelerin tespit edilmesi gibi mühendislik faaliyetlerini içer-
mektedir.     

Temel satış politikamız müşterilerimize ürün satmaktan ziyade, sağladığımız satış öncesi ve sonrası teknik destek ile 
çözüm satmaktır. Bu anlayışla kaliteden ödün vermeden, optimum fiyatlı ürünleri tedarik zincirimizde bulunduruyor, 
müşterilerimize proseslerine uygun doğru vana çözümlerini sunuyoruz. 

Kazan-kazan prensibine dayalı bu hizmet anlayışımız geçmişte ve bugün olduğu gibi, gelecekte de devam edecektir.

Prodem Teknik Malzeme ve Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.
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LINUO BIÇAKLI VANALAR

Bıçaklı Vanalar (Knife Gate Valves) başta Kağıt, Maden, Gübre, Arıtma endüstrisi olmak üzere birçok farklı tesiste yoğun 
kıvamlı, katı partiküllü, lifli uygulamalarda tasarımlarının sağladığı avantajlarla kendilerine kullanım alanı bulmuştur.
 
Bıçaklı vanaların kompakt yapısı, özellikle büyük çaplı hatlarda uygun ekonomik çözümler sunmaktadır. Açma-kapama 
görevini üstlenen sürgü elemanının uç kısmının sivri, keskin tasarımı ve vananın lineer kapatma fonksiyonu, yoğun kıvamlı, 
katı partiküllü, çamurlu hatlarda bile kapatma işleminin kolayca gerçekleştirilmesine olanak sağlar.
 
Esasen Kağıt ve Maden prosesleri için geliştirilen Bıçaklı Vanalar günümüzde birçok farklı tasarım seçeneğiyle hemen 
hemen her endüstride kullanılmaktadır.
 
Prodem Teknik olarak temsilciliğini yürüttüğümüz Linuo Flow Control ISO 9001 sertifikalı modern tesislerinde yüksek 
kaliteli çözümleri, ekonomik fiyatlarla müşterilerine sunmaktadır. Altı-Sigma prensibinin operasyonun her aşamasında 
uygulandığı 17.000 m²’lik tesisimizde sıkı kalite kontrol sistemleriyle, tesisler için kritik öneme sahip Bıçak Vanalar birçok 
farklı tasarımla müşterilere sunulmaktadır.
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LINUO DQ & DC SERİSİ BIÇAKLI VANALAR

Linuo Flow Control DQ Modeli (Wafer) ve DC modeli (Lug) lineer açma 
kapatma fonksiyonlu, hafif ve kompakt tasarımlı bıçaklı vanalardır. Başta 
Kağıt Sektöründeki düşük kesafet (<%5) oranlı Selüloz hatları olmak üzere, 
birçok genel proses uygulamasında kullanılmaktadır.
 
Linuo birçok üreticiden farklı olarak gövde malzemesinde Dökme Demir 
yerine minimum WCB kalite Çelik kullanarak bu vana tiplerinde Dökme 
malzemeden kaynaklanan sorunların önüne geçmektedir.

Değiştirilebilir Yataklar, o-ring ile desteklenmektedir. Bu özellik sayesinde 
aşınmaya, uzanımlara karşı ekstra direnç gösterilir. Yatak değişimi ve bakımı 
kolay ve kısa sürelidir.

Bıçaklar standart olarak Sert Krom Kaplama işlemine tabi tutulurlar ve 
hepsi hassas bir şekilde CNC makinalarında işlenerek, pürüzsüz yüzeylerle  
üretilir. Bu sayede bıçaklar yüksek abrazyon ve de korozyon direnciyle çok 
daha uzun ömürlü performans sağlarlar.

Çap Aralığı DN50 – DN1200 ( 2” – 48”)
Basınç Sınıfları PN10 / PN16 / ANSI 150
Bağlantı Şekli DQ : Wafer / DC : Lug

Çalışma Sıcaklıkları
Metal Yatak : -20 °C ile 230 °C
PTFE Yatak :  -20 °C ile 120 °C
EPDM Yatak : -20 °C ile 120 °C

Gövde Malzemesi WCB, CF8, CF8M
Bıçak Malzemesi SS410, SS304, SS316 - Standart Sert Krom Kaplama
Operasyon El Kumandası, Dişli Kutusu, Pnömatik Piston, Elektrik Aktüatör
Uygulama Alanları Kağıt Sektörü, Atıksu Arıtma, Madencilik, Şeker, Gıda, Kimya
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LINUO DT & DF SERİSİ BIÇAKLI VANALAR

Linuo DT Serisi bıçaklı vana temel 
olarak kağıt fabrikalarında, kesafet 
oranının %5-20 arasında olduğu, 
akış içeriğinde tel, zımba vb. yabancı 
maddelerin yer aldığı hatlarda 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

Kağıt hamuru, hafif reject hatları, 
tortu deşarj ve atık-su arıtma 
uygulamalarında sıklıkla tercih 
edilmektedir.

Karşı-geçişli tasarımda, bıçaklar 
zorlu abrazyon şartlarına maksimum 
direnç  için standart olarak Sert 
Krom ile kaplanmaktadır. Metal 
yataklı versiyonlarda yatak yine 
standart olarak Stellite kaplama 
işlemine tabi tutulur.

Linuo DF Serisi dairesel giriş-kare 
çıkış kesitli ağır prosesler için 
tasarlanmış özel vanalardır. Daha 
geniş çıkış alanıyla akışın daha rahat 
akması sağlanarak gövde-yatak arası 
partikül sıkışmaları minimize edilir. 

Kağıt fabrikalarında yüksek 
yoğunluklu geri-dönüşüm hatları, 
reject, junk-sand trap ve benzeri 
uygulamalar için idealdir.

Bıçak ve Yatak standart olarak sert 
krom kaplama / Stellite işlemine 
tabi tutularak maksimum abrazyon 
direnci sağlanır.

Çap Aralığı DT : DN80 – DN600 ( 3” – 24”)  / DF : DN100 – DN400 ( 4” – 16”)
Basınç Sınıfları PN10 / PN16 / ANSI 150
Bağlantı Şekli Wafer, Semi-Lug

Çalışma Sıcaklıkları Metal Yatak : -20 °C ile 230 °C
EPDM Yatak : -20 °C ile 120 °C

Gövde Malzemesi WCB, CF8, CF8M
Bıçak Malzemesi AISI410 / SS304 / SS316 + Standart Sert Krom Kaplama
Operasyon El Kumandası, Dişli Kutusu, Pnömatik Piston, Elektrik Aktüatör

Uygulama Alanları Kağıt Sektörü, Atıksu Arıtma, Gıda, Geri-Dönüşüm Hatları, Reject, 
Junk Trap, Sand Trap, Yüksek Yoğunluklu Temizleyiciler
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LINUO DB & DS SERİSİ BIÇAKLI VANALAR

Linuo DB Serisi bıçaklı vana kağıt üretimi 
ve atık su arıtma prosesindeki zorlu 
uygulamalar için geliştirilmiştir. Vananın 
alt kısmında bulunan ‘huni’ vasıtasıyla, 
açma-kapama esnasında gövde 
boşluklarında biriken yabancı maddeler 
toplanıp, tahliye edilir.

Hunide bulunan gözetleme camı 
vasıtasıyla huni içerisindeki kirlilik sevi-
yesi sürekli gözlemlenebilir.

Vana ömrünü ve performansını arttıran 
bu tasarıma ek olarak Sert Krom 
Kaplı Bıçaklar, Stellite Kaplı Metal 
Yataklar ile zorlu proseslerde güvenle 
kullanılmaktadır.

Linuo DS Serisi Çift-Bıçaklı, Çift Pistonlu 
tasarımıyla operasyon süresini yarıya 
indirirken, metal-metale sızdırmazlık sis-
temiyle özellikle yoğun kıvamlı, içeriğinde 
yüksek miktarda partikül bulunan uygula-
malarda ideal bir çözüm sağlar.

İki parçalı, ölü nokta bulunmayan gövde 
tasarımı sayesinde sızdırmazlık siste-
minde partikül birikimi, sıkışma gibi 
sorunlar görülmez.

Bıçaklar standart olarak Sert Krom 
ile kaplanır. Metal yataklar da Stellite 
kaplama işlemine tabi tutulur. Böylece 
akışla temas eden kısımlar abrazyona 
karşı maksimum direnç gösterir.

Çap Aralığı DN100 – DN400 ( 4” – 16”)
Basınç Sınıfları PN10 / PN16 / ANSI 150
Bağlantı Şekli Wafer

Çalışma Sıcaklıkları
Metal Yatak : -20 °C ile 230 °C
Kauçuk Yatak : -20 °C ile 120 °C

Gövde Malzemesi WCB, CF8, CF8M
Bıçak Malzemesi AISI410 / SS304 / SS316 + Standart Sert Krom Kaplama
Operasyon Pnömatik Piston, Elektrik Aktüatör
Uygulama Alanları Kağıt ve Atıksu Arıtma Endüstrisi
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LINUO DK SERİSİ SLURRY BIÇAKLI VANALAR

Linuo DK Serisi başta Maden Sektörü olmak üzere çamur kıvamında, yüksek 
partiküllü akışkanlar için tasarlanmış tam geçişli, kauçuk yataklı bıçak vanalardır. 
Akış ile sadece bıçak ve yataklar temas eder. Gövdenin akış ile temas etmem-
esi sayesinde özellikle büyük çaplı hem abrazif hem de korozif uygulamalarda 
gövdenin standart malzemelerden seçilebiliyor olması ekonomik anlamda ciddi 
bir avantaj sağlar.

Vana açma-kapama sırasında gövde boşluğuna giren partiküller Deşarj Kapağının 
açılmasıyla periyodik ya da bir drenaj hattının bağlanmasıyla sürekli olarak va-
nadan uzaklaştırılarak vananın ömrü uzatılır.

Çift-yönlü, %100 sızdırmaz tasarımlı vanalar ASME B16.34, MSS SP-81 
normlarında üretilmektedir.

Bıçaklar kavis biçimli olup, yüksek kesme kuvvetine sahiptir. Her bıçak hassas bir biçimde 
işlendikten sonra Sert Krom ile kaplanarak abrazif, korozif ortamlarda çalışmaya hazır hale getirilir.

Maden, gübre, arıtma, enerji santrallerinde bulunan yüksek partiküllü hatlarda kullanım için 
idealdir. 

Çap Aralığı DN50 – DN600 ( 2” – 24”)
Basınç Sınıfları PN10 / PN16 / ANSI 150
Bağlantı Şekli Lug

Çalışma Sıcaklıkları
NBR            : -20 °C ile 100 °C
NR              : -20 °C ile 70 °C
EPDM          : -20 °C ile 120 °C

Gövde Malzemesi WCB, CF8, CF8M
Bıçak Malzemesi SS410, SS304, SS316 - Standart Sert Krom Kaplama
Operasyon El Kumandası, Dişli Kutusu, Pnömatik Piston, Elektrik Aktüatör
Uygulama Alanları Maden, Gübre, Baca Gazı Arıtma, Atıksu Arıtma
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LINUO SEGMENT KÜRESEL VANALAR

Linuo RV Serisi Segment Küresel Vanalar; Globe Vana kontrol performansını Rotary 
Küresel Vana yüksek dayanım ve verimliliği ile kombine eden, oransal kontrole uygun 
Çeyrek-Tur Dönüşlü vanalardır.

V-Yarıklı kürenin oldukça hassas işlenmiş yüzeyleri sayesinde mükemmel kontrol 
karakteristiği sağlanır.

Şaft ve küre arasındaki dişli bağlantı hassas kontrol ve düşük histerezis sağlar.

Yatak Tespit Pini kenarlardan monte edilmiştir, kolay yatak değişimi sağlayan bu 
tasarım aynı zamanda vana tamiri için düşük maliyet imkanı tanır.

Mükemmel abrazyon direnci için Gelişmiş Trunnion Yataklama tekniği 
kullanılmaktadır.

Sert, dayanıklı, kendiliğinden hizalanan metal yatak teknolojisi sayesinde özellikle 
yüksek sıcaklığın söz konusu olduğu, abrazif, çamurlu uygulamalarda kullanım için idealdir. Yay destekli yatak, küre ile 
değişen basınçlar altında dahi sürekli temas halinde kalarak üstün sızdırmazlık performansı sağlar.

Küre ve yatağın kesme işlevi ve kendi kendini temizleme özelliği sayesinde lifli ve çamurlu uygulamalarda dahi rahat, 
sıkışma sorunu olmadan mükemmel operasyon sağlanır.

Çap Aralığı DN25 – DN700 ( 1” – 28”)
Basınç Sınıfları PN10 -100, ANSI CLASS 150, ANSI CLASS 300
Bağlantı Şekli ‘-20 °C ile 425 °C

Çalışma Sıcaklıkları Metal Yatak : -20 °C ile 230 °C
Kauçuk Yatak : -20 °C ile 120 °C

Gövde Malzemesi WCB, CF8, CF8M
Küre Malzemesi CF8, CF8M – Standart Sert Krom Kaplama /  Stellite Kaplama 
Yatak Malzemesi PTFE, SS304, SS316, Sert Krom Kaplama ya da Stellite Kaplama 
Operasyon Manuel, Dişli Kutusu, Pnömatik Aktüatör, Elektrik Aktüatör
Uygulama Alanları Kağıt, Petrokimya, Borik Asit, Enerji, Maden
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LINUO TRIPPLE ECCENTRIC KELEBEK VANALAR

Linuo Üç Eksen Kaçıklı yüksek performans Kelebek Vanalar hem Açma-Kapama hem de Or-
ansal uygulamalar için kullanılabilmektedir.

Üç Eksen Kaçıklı tasarımın tork-yataklaması sayesinde en zorlu uygulamalarda dahi güvenilir 
bir sızdırmazlık performansı sağlar.

İsminden de anlaşılabileceği gibi vana tasarımında 3 farklı kaçıklık 
bulunmaktadır.

(1) Disk / Yatak sızdırmazlık yüzeyinin Vana merkezine göre kaçıklığı

(2) Vana milinin konumunun vana merkezine göre kaçıklığı

(3) Yatağın vana merkezine konik eksenel kaçıklığı

Optimize edilmiş yatak açısı, minimize edilmiş yatak-disk temas yüzeyi, metal-metale 
sızdırmazlık özelliği ile Linuo Kelebek Vanalar en zorlu uygulamalarda, yüksek sıcaklık, basınç 
ve sık çevrim altında dahi uzun yıllar sorunsuz performans sağlamaktadır.

Çap Aralığı DN50 – DN1200 ( 2” – 48”)
Basınç Sınıfları PN10 -40, ANSI CLASS 150, ANSI CLASS 300
Bağlantı Şekli Wafer, Lug, Çift-Flanşlı
Çalışma Sıcaklıkları Metal Yatak : -40 °C ile 425 °C / PTFE Yatak : -40 °C ile 160 °C
Dizayn API 609, GB/T 12238, EN 593, EN 558-1, ISO 5208
Gövde Malzemesi WCB, CF8, CF8M
Şaft Malzemesi 17-4 PH, SS304, SS316, SS410
Operasyon Manuel, Dişli Kutusu, Pnömatik Aktüatör, Elektrik Aktüatör

Uygulama Alanları Enerji, Rafinasyon, Arıtma, Jeotermal, Demir-Çelik, 
Petrokimya, Kimya, Şeker, Tank Tarlaları
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LINUO KELEBEK VANALAR

Eş-Merkezli Kauçuk Yataklı Kelebek Vanalar endüstride yaygın kullanım alanı olan, kompakt 
hafif tasarımlı, Çift-Yönlü %100 sızdırmazlık sağlama özelliğine sahip proses vanalarıdır.

Gövde akış ile temas etmediği için GG25 / GGG40 malze-
melerinden üretilir ve bu sayede özellikle büyük çaplarda 
ilk yatırım maliyetleri diğer vana tiplerine göre oldukça 
düşük olmaktadır. Akış ile sadece Disk ve Yatak temas eder 
ve bu parçaların uygun malzeme seçimiyle abrazif, korozif 
nitelikte birçok prosese çözüm sunulmaktadır.

Çap Aralığı DN50 – DN1200 ( 2” – 48”)
Basınç Sınıfları PN10 -16, ANSI CLASS 150
Bağlantı Şekli Wafer, Lug, Çift-Flanşlı

Çalışma Sıcaklıkları

EPDM : -20 °C ile 120 °C
NBR : -18 °C ile 100 °C
Viton : -18 °C ile 204 °C
Poliüretan : -29 °C ile 80 °C
PTFE : -18 °C ile 200 °C
UHMPWPE : -18 °C ile 85 °C

Dizayn API 609, EN 593, EN 558-1, ISO 5208, EN 12266-1
Gövde Malzemesi GG25 / GGG40 / GS-C25 / 304 / 316
Disk Malzemesi AISI 316, Süper Dupleks, Hastelloy vb.
Operasyon Manuel, Dişli Kutusu, Pnömatik Aktüatör, Elektrik Aktüatör

Uygulama Alanları Şeker, Desalinasyon, Atıksu Arıtma, Gübre, Bacagazı Arıtma, 
Kataforez, Filtre-Pres, PetroKimya
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LINUO KÜRESEL VANALAR

Çap Aralığı DN15 – DN300 ( 1/2” – 12”)
Dizayn Normları API 6D, API 608, AP607, ASME B16.10, EN 558-1
Basınç Sınıfları PN10 – 40, ANSI CLASS 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
Bağlantı Şekli ASME B16.5 RF, EN 1092-1 RF
Sıcaklık Sınıfları ‘-200 °C ile 425 °C
Sızdırmazlık ANSI/FCI 70.2 Class IV-V-VI
Gövde Malzemesi WCB, CF8, CF8M, Çzel Alaşımlar
Küre Malzemesi F6A, F304, F316, Özel Alaşımlar
Şaft Malzemesi F6A, 17-4 PH, SS316, Özel Alaşımlar
Yatak Malzemesi PTFE, PPL, PEEK, DELRIN, Metal Yatak
Operasyon Manuel, Dişli Kutusu, Pnömatik Aktüatör, Elektrik Aktüatör
Sektörler Enerji, Petrokimya, Demir-Çelik, Maden, Petrol ve Gaz

Endüstriyel tesislerin tamamında yaygın olarak kullanılan Küresel Vanalar 
tasarımlarına, malzeme seçimine göre en basit prosesten en zorlu prosese 
kadar birçok farklı noktada kullanılabilmektedir.
 
Prodem Teknik olarak hem Floating hem Trunnion dizayn seçeneğiyle, 

Tek-Parçalı, İki Parçalı ya da Üç Parçalı olarak, 
Metal Yataklı, Kriyojenik, Double Block And 
Bleed, Top-Entry, Seramik Kaplı, Tungsten Kaplı, 
Anti-Statik ve daha birçok farklı özellikte küresel 
vananın tedariğini gerçekleştirmekteyiz.
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LINUO GLOBE KONTROL VANALARI

Linuo Globe vanalar tasarımlarıyla hassas, oransal kontrol için idealdir. Linuo 
araştırma ve geliştirmeye verdiği önem ile sürekli gelişerek bugün birçok farklı 
endüstri için, birçok farklı çeşitte Globe Kontrol Vanası üretimi gerçekleştirmekdir.

Sıkı kalite kontrol sistemleri ürünlerin güvenilir, uzun ömürlü olmasını 
sağlamaktadır. Linuo Globe Kontrol Vanaların temel özellikleri aşağıdaki gibidir.

Çap Aralığı DN20 – DN300 (3/4” – 12”)
Basınç Sınıfları PN16 -100, ANSI CLASS 150, 300, 600
Bağlantı Şekli Flanşlı, RF, RTJ, Alın Kaynaklı (ButtWeld)
Çalışma Sıcaklıkları ‘-20 °C ile 530 °C
Sızdırmazlık ANSI/FCI 70.2 Class IV-V-VI
Gövde Malzemesi LCB, WCB, WC6, WC9, CF8M, CF3M, Hastelloy, Super Duplex
Plug / Disk Malzemesi CF8, CF8M, CF3, CF3M, 410, 17-4 PH, Hastelloy, Super Duplex
Yatak Malzemesi 304, 316, 304L, 316L, 410, 17-4PH, Monel, Hastelloy
Operasyon Pnömatik Diyafram, Pnömatik Piston, Elektrik, Hidrolik
Uygulama Alanları Enerji, Kağıt, Petrokimya, Maden, Kimya, Demir-Çelik

•Yüksek akış kapasitesi
•Yüksek akış kontrol aralığı
•Düşük basınç altında ve düşük açıklıkta mükemmel kontrol  olanağı
•Simetrik döküm gövde yüksek basınçlı hatlardaki stres altında dahi defor-
masyona uğramaz.
•Çok hassas kontrol olanağı
•Optimize edilmiş basit ve engelsiz akış yolu
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YÜKSEK BASINÇ GATE GLOBE ÇEK KÜRESEL VANALAR

Başta Rafineri ve Enerji Santralleri olmak üzere, yüksek sıcaklık ve basınçların söz ko-
nusu olduğu uygulamalarda Prodem Teknik olarak vana çözümlerimizle Türk sanayisine 
hizmet vermekteyiz.

Vana Tipleri Gate, Globe, Çek Küresel
Çap Aralığı 1/4” – 60”
Basınç Sınıfları ANSI CLASS 800, 900, 1500, 2500, 4500

Malzeme Seçenekleri A105, F5, F22, F304, F316, F11, F921, F9, LF2, F321, F347, C5, C12A, Alloy 20, 
Monel vb.

Standartlar API 600, API 602, API 6D, API 6A, ASME B16.34, ISO15761, API 598
Bağlantı Şekli FNPT, NPT, BSP, RF, RTJ, BW, SW
Gövde Malzemesi WCB, CF8, CF8M, Özel Alaşımlar
Bağlantı Normları ASME B16.5, ASME B16.11, ASME B16.25, ANSI B16.47 vb.
Bonnet Çeşitleri Bolted Bonnet, Welded Bonnet, Pressure Seal Bonnet
Emisyon Seçenekleri API 622, API 624
Özel Seçenekler NACE, Oksiyen Servisi, Hidrojen Servisi, PMI, Radyografi, PWHT, Nipples
Uygulama Alanları Petrokimya, Rafineri, Gübre, Enerji, Demir-Çelik, Süper-Kritik Santraller
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TEFLON KAPLI VANALAR

Korozyon kimyasal proseslerde en sık karşılaşılan sorunların başında gelmektedir. 
Proses emniyetinin yanı sıra, çevresel etki, insan sağlığı ve güvenliği için ciddi tehdit 
oluşturan bu uygulamalarda Teflon Kaplı Vanalar uzun yıllar, güvenilir, güvenli operasyon 
sağlamaktadır.

Prodem Teknik olarak ASME ve DIN normlarında, farklı vana tiplerinde Teflon Kaplı Vanaların tedariğini 
gerçekleştirmekteyiz. Akış ile temas eden tüm yüzeyler PFA/PTFE kaplıdır. Gövde akış ile doğrudan temas halinde 
olmadığı için genellikle GGG40/WCB gibi malzemelerden üretilmektedir. İstek halinde gövde de Paslanmaz malzemeden 
üretilebilir ya da özel kaplamalar ile tedarik edilebilir.

Vana Tipleri Kelebek, Küresel, Plug, Çek, Globe
Çap Aralığı 1/2” – 12” / DN15 - 300
Basınç Sınıfları PN10-16, ANSI CLASS 150
Malzeme Seçenekleri GGG40/WCB – PTFE/PFA Kaplama
Bağlantı Normları ASME B16.5 RF, EN 1092-1 RF
Gövde Malzemesi GG25 / GGG40 / GS-C25 / 304 / 316
Yüz-Yüze Normları ASME B16.10, EN 558-1
Sızdırmazlık EN 12266-1

Prosesler Sülfürik Asit, Fosforik Asit, Nitrik Asit, Hidroklorik Asit, Hidroflorik 
Asit, Demineralize Su, Sülfür

Endüstriler Petrokimya, Kimya, Gübre, Enerji, Maden, Klor Alkali, Gıda
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Telefon : +90 (216) 580 88 01 / 0216 970 06 07 Fax : +90216 580 88 04
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